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Descripción

El S1-200 Motor Extension Cable  se 
utiliza para extender el cable del motor 
en los sistemas de bombeo S1-200. 
El cable tiene dos enchufes macho y 
hembra de 3 clavijas con bloqueo de 
tipo empujar / girar.  

Extensión de cable del motor con enchufes para sistemas S1-200

Datos técnicos

Temperatura de operación -10 °C a 55 °C  [14 °F a 131 °F]

Categoría medioambiental Exterior

Tamaño del cable 3 x 2.5 mm² - AWG 14 

Tipo de enchufe 3-pin  / hembra - macho

Material del enchufe Poliamida - nailon

Corriente nominal del enchufe 20 A

Grado de protección del enchufe IP 67

Tipo de bloqueo Empujar - girar - bloqueable

Requisitos normativos CE

Información sobre el pedido y el embalaje  
 
Número de artículo 19-001585

Nombre del producto S1-200 20m/65ft Motor Extension Cable

Peso bruto 3.6 kg [7.9 lb]

Dimensiones del embalaje [LxAxH] 340 x 305 x 90 mm [13.4 x 12 x  3.5 in] 

Volumen del embalaje 0.009 m3 [0.32 ft 3]

Dimensiones y peso  
 
Longitud del cable  20 m   [65 ft]

Peso neto 3.3 kg  [7.3 lb]

Características 

 Cable con enchufes
 Fácil de instalar

Obtenga más información 
sobre el cable de extensión del 

motor aquí
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